Cadre béton pour EP @600
Fe 164.64 x

ELEVATION

Garde corps

type barreaudage métallique
H=1m, ancreé dans le gabion
de part et d'autre de la
canalisation

Gabion sur mesure avec réservation
pour téte ouvrage hydraulique

Canalisation existante

COUPE

Canalisation a prolonger sur 1.50ml

1.50

Garde corps
Ancrage dans gabion a prévoir de part et
d'autre de la canalisation

Cadre béton préfabriqué
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au remplissage des gabions

Enrochement sur talus de
pierres non gélives

Cadre béton préfabriqué
pour canalisation EP 600
finition lisse soignée

Fond de bassin

Maitrise d'o UVrage Commune Les Essarts-le-Roi

18 rue du 11 novembre 1918 - CS 60700
78612 Les Essarts-le-Roi
mairie@essarts-le-roi.org

T +33(0)1 30 46 48 84

Maitrise d'oeuvre ATM Paysagiste Hydrologue mandataire  JS| Bet VRD

115, bld Richard Lenoir 19, route de Gambais
75011 Paris 78550 Bazainville
contact@agence-atm.com j.soler@etudes-jsi.fr

T +33 (0)1 48 06 60 69 T+33(0)1 30 88 55 51

Détail sur déverse bassin Fe 164.64 DCE

Les Essarts-le-Roi - Aménagement du parking du Lavoir, du bassin des Gandines et de la rigoles des Essarts
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